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PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA

EAN Kod Rozmiar

5907732080483 AIMP015-10MM.2047  1/2” 10mm

5907732080490 AIMP015-15MM.2047  1/2” 15mm

5907732080506 AIMP015-20MM.2047  1/2” 20mm

5907732080513 AIMP015-25MM.2047  1/2” 25mm

5907732080469 AIMP015-30MM.2047  1/2” 30mm

5907732080476 AIMP015-40MM.2047  1/2” 40mm

5907732080520 AIMP015-50MM.2047  1/2” 50mm

5907732080537 AIMP015-60MM.2047  1/2” 60mm

5907732080575 AIMP020-10MM.2047  3/4” 10mm

5907732080544 AIMP020-15MM.2047  3/4” 15mm

5907732080582 AIMP020-20MM.2047  3/4” 20mm

5907732080599 AIMP020-25MM.2047  3/4” 25mm

5907732080551 AIMP020-30MM.2047  3/4” 30mm

5907732080568 AIMP020-50MM.2047  3/4” 50mm

Rozmiar A/B C E

 1/2” 10mm 1/2” 9 20

 1/2” 15mm 1/2” 9 25

 1/2” 20mm 1/2” 9 30

 1/2” 25mm 1/2” 9 35

 1/2” 30mm 1/2” 9 40

 1/2” 40mm 1/2” 9 50

 1/2” 50mm 1/2” 9 50

 1/2” 60mm 1/2” 9 70

 3/4” 10mm 3/4” 11 21

 3/4” 15mm 3/4” 11 26

 3/4” 20mm 3/4” 11 26

 3/4” 25mm 3/4” 11 26

 3/4” 30mm 3/4” 11 40

 3/4” 50mm 3/4” 11 61

Zastosowanie:
Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody 
przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze 
oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych  
obiegach wody.

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1,0 MPa 
Max. temperatura pracy: +100°C

Zestawienie materiałowe:
Mosiądz

Zgodne z:
PN-EN 1254-4

Dokument odniesienia:
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Uwagi:
Zaleca się uszczelnianie połączeń przy pomocy 
taśmy teflonowej.

Zakres pracy:
MPa
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Max. ciśnienie 
1,0 MPa

Max. temp.
+100°C
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EAN Kod Rozmiar

5903263723769 AGZKGW1/2X10 1/2”

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO

Zastosowanie:
Stabilne podłączenia butli gazowych z urządzeniami  
wykorzystującymi ten rodzaj paliwa.

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1,5Mpa
Temperatura robocza: Max. 60°C
Pozycja montażowa: Dowolna

Zestawienie Materiałowe:
Mosiądz  

Max. ciśnienie 
1,5 MPa 

Max. temp.
+60°C

ZNAJDŹ NAS NA WWW.IDMAR.EU
Więcej informacji i szczegółów znajdziesz u swojego przedstawiciela handlowego
Centrala: 00 48 618 136 344


