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Zastosowanie: Uwagi:
Montaz w instalacjach stuzacych do przesytania wody Zaleca sie uszczelnianie potgczen przy pomocy
przeznaczonej do spozycia i na potrzeby gospodarcze tasmy teflonowej
oraz w instalacjach grzewczych i przemystowych
obiegach wody. —
Dane techniczne: i
Max. cisnienie robocze: 1,0 MPa
Max. temperatura pracy: +100°C
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Zestawienie materiatowe:
Mosigdz
Zgodne z: T
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“ Dokument odniesienia:
Maxl,g'ﬂ'::me "ol Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Zakres pracy:
P pracy Rozmiar A B C D E EAN Kod Rozmiar
a
:'g 1/2" x 3/8" 3/8" 172" 1 16 27 5907732080308  AIMMR015X010.2049 1/2" x 3/8"
05 OL 3/4"x3/8" 38" 34" 10 15 28 5907732080339  AIMMR020X010.2049  3/4"x 3/8"
0 ©22388 3/4" x 1/2" 172" 3/4" 10 15 28 5907732080322  AIMMR020X015.2049  3/4"x1/2"
1"x 3/4" 3/4" 1 13 17 33 5907732080315  AIMMR025X020.2049 1"x 3/4"
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Wigcej informacji | szczegotow znajdziesz u swojego przedstawiciela handlowego
Centrala: 00 48 618 136 344



