= KOLANO CHROMOWANE W/W

Zastosowanie: Uwagi:
Montaz w instalacjach stuzacych do przesytania wody Zaleca sie uszczelnianie potaczen przy pomocy
przeznaczonej do spozycia i na potrzeby gospodarcze tasmy teflonowe;j.
oraz w instalacjach grzewczych i przemystowych
obiegach wody.
A
Dane techniczne: ‘
Max. cisnienie robocze: 1,0 MPa
Max. temperatura pracy: +100°C O 1; | a’
Zestawienie materiatowe: L
Mosigdz 777\j ‘
Zgodne z: ‘
“ PN-EN 1254-4 < B 4 — 7\ _
9 = Dokument odniesienia: /
Ma’ig',j?,‘:“'e Max. temp. Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych [ <7
C
Zakres pracy: £
15 MPa
:)(; Rozmiar A c £ EAN Kod Rozmiar
olLLLLLLI% 3/8" 358 8 2l 5007732080827  AICHKO10W\W.2037 3/8"
SN¥o®2 1/2" 12" 13 22 590773200803 AICHKO15WW.2037 1/2"
3/4" 3/4" 13 23 570773200810 AICHK020WW.2037 3/4"
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ZNAJIDZ NAS NA WWW.IDMAR EU
Wiecej informacji | szczegotow znajdziesz u swojego przedstawiciela handlowego
Centrala: 00 48 618 136 344



