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Zastosowanie:
Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody  
na potrzeby gospodarcze.

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze:1,0 MPa  
Temperatura robocza: 0°C +100°C
Pozycja montażowa: dowolna

Zgodne z:
PN-M-75002

Dokument odniesienia:
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie Materiałowe:
Korpus: Żeliwo
Uszczelnienie grzybka: NBR
Element zamykający: Mosiądz
Pokrętło: Stal  
  

EAN Kod DN

5907732000894 KW015203.3051 15

5907732000900 KW020203.3051 20

5907732000917 KW025203.3051 25

5907732000924 KW032203.3051 32

5907732000931 KW040203.3051 40

5907732000948 KW050203.3051 50

DN A B C D H

15 62 14 54 1/2” 75

20 73 17 54 3/4” 79

25 88 19 59 1” 102

32 102 23 63 1 1/4” 98

40 118 24 78 1 1/2” 106

50 144 28 98 2” 129
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ZAWÓR

ZNAJDŹ NAS NA WWW.IDMAR.EU
Więcej informacji i szczegółów znajdziesz u swojego przedstawiciela handlowego
Centrala: 00 48 618 136 344


