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Zastosowanie:
Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody 
przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze,  
a także w instalacjach grzewczych i przemysłowych.

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1,0 MPa  
Temperatura robocza: 0°C +100°C
Pozycja montażowa: pozioma, kierunek przepływu 
zgodny z oznaczeniem na korpusie

Zgodne z:
PN-M-75002

Dokument odniesienia:
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie Materiałowe:  
Korpus, wkrętka: Mosiądz
Filtr: Stal nierdzewna
Uszczelnienie wkrętki: Fibra

DN D A B H L

15 1/2” 55 11 42 55

20 3/4” 68 12 46 62

25 1” 71 13 54 73

32 1 1/4” 95 15 63 87

40 1 1/2” 105 15 72 99

50 2” 127 18 92 125

EAN Kod DN

5907732010008 AW015060.5006 15

5907732010015 AW020060.5006 20

5907732010022 AW025060.5006 25

5907732010039 AW032060.5006 32

5907732010046 AW040060.5006 40

5907732010053 AW050060.5006 50
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0°C +100°C

FILTR DO WODY 

Uwagi:
- elementy wykonano z półfabrykatów kutych 
matrycowo oraz z pręta
- gwinty rurowe G wg PN-EN ISO 228-1:2005
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Więcej informacji i szczegółów znajdziesz u swojego przedstawiciela handlowego
Centrala: 00 48 618 136 344


