= ZAWOR KATOWY Z GLOWICA CERAMICZNA RETRO 1010

Zastosowanie: Uwagi:
GLOWICA H Montaz w instalacjach stuzacych do przesytania wody - elementy wykonano z potfabrykatow kutych
CERAMICZNA R ioom przeznaczonej do spozycia i na potrzeby gospodarcze, matrycowo oraz z preta

a takze w instalacjach grzewczych i przemystowych. - gwinty rurowe G wg PN-EN SO 228-1:2005

Dane techniczne:
Max. cisnienie robocze: 1,0 MPa
Temperatura robocza: 0°C +100°C

G
Zgodne z: /""J/C_jkf\l
PN-EN 13828
Dokument odniesienia: L \F
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych I E
Zestawienie Materiatowe: < | I
Korpus, trzpien: Mosigdz i nr
Element zamykajacy: Gtowica ceramiczna g N
Uszczelka trzpienia: Teflon ml = E
Pokretto: Mosigdz -~ ) o9
A | ) Rozeta: Stal nierdzewna oz
A\ . ,
Max. cisnienie Max. temp. L c -l
L0 MPa 0°C+100°C
Zakres pracy:
WPa ey Rozmiar A B c D E F G EAN Kod Rozmiar
fg 1/2" x 3/8" 87 38 1/2" 3/8" 8 24 54 5907732086270 AtKO1/2X3/8.1010 1/2"x 3/8"
05 o 1/2" x 1/2" 87 38 1/2"  1/2" 10 27 54 5907732086256 AtKO1/2X1/2.1010 1/2" x 1/2"
OO 23938 E 1/2" x 3/4" 87 38  1/2"  3/4" 8 24 54 5907732086263 AtKO1/2X3/4.1010 1/2"x 3/4"
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Wiecej informaciji i szczegotow znajdziesz u swojego przedstawiciela handlowego
Centrala: 00 48 618 136 344



