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POMPA OBIEGOWA ELEKTRONICZNA

Zastosowanie:
Energooszczędna pompa obiegowa przeznaczona jest  
do wymuszania cyrkulacji czynnika grzewczego w wodnych 
systemach grzewczych

Typ pompy:
Pompa obiegowa typu POr o rozstawie przyłączy 180 mm. 

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1,0 MPa
Temperatura robocza: min+2°C Max.+110°C 
Pozycja montażowa: Wirnik musi znajdować się w pozycji 
poziomej

Dokument odniesienia:
Deklaracja Właściwości Użytkowych

EAN Kod Model

5906489938399 POTYPHOONRS25/4EAB RS 25/4EAB

5906489938382 POTYPHOONRS25/6EAB RS 25/6EAB
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Parametry techniczne

Model RS 25/4EAB RS 25/6EAB
Wysokość podnoszenia Max. 4m Max. 6m

Przepływ czynnika Max. 2,3 m³/h Max. 3,1 m³/h

Temperatura cieczy min. +2°C, max. +110°C

Rodzaj pompowanej cieczy

czysta nie zawierająca ciał stałych 
ani substancji oleistych mineralnych, 
nie lepka, neutralna chemicznie, o 
parametrach zbliżonych do wody

Max. ciśnienie 10 bar 10 bar

Klasa ochrony IP44

Napięcie 50 Hz, 230V

Pobór mocy 5-22 W 5-45 W

Rozstaw przyłączy 180 mm

Przyłącze 1 1/2”

Temperatura otoczenia min. +2°C, Max. +40°C

Max. ciśnienie 
1,0 MPa

Max. temp.
+2°C +110°C
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