= ZtACZKA PROSTA

Zastosowanie:
Montaz w instalacjach stuzacych do przesytania wody
przeznaczonej do spozycia i na potrzeby gospodarcze
oraz w instalacjach grzewczych i przemystowych
obiegach wody.

Dane techniczne:

Max. cisnienie robocze: 1 MPa
Max. temperatura robocza: +95°C
Pozycja montazowa: dowolna

Zgodne z:

PN-EN 1SO 21003 S

hexagonal
Dokument odniesienia:
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Zestawienie materiatowe:
Max. ciénienie Max. temp. Mosigdz, stal, tworzywo
1MPa +95°C . .

EAN Kod Rozmiar

Rozmiar A B C S 5907732045444 PEXSS716.4005 16mm x 16mm

Zakres pracy:

16 x 16 445 8 16.5 24 x 14 5907732045451 PEXSSZ20.4005 20mm x 20mm
MPa

15 20 x 16 45 8/11.5 16.5/20 25x15 5907732047202 PEXSSZ25.4005 25mm x 25 mm
1
Og 20 x 20 46 115 20.5 29 x15

) oC
0 25x20 46 11.5/15 20.5/25.5 35x 35 Redukcja

coggown
©CAF oo

25x25 46 15 205 35x35 5907732046168 PEXSSZR20X16.4008  20mm x 16mm
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5907732042219 PEXSSZR20X20.4008 25mm x 20mm

ZNAJDZ NAS NA WWW.IDMAR.EU
Wiecej informacji i szczegotow znajdziesz u swojego przedstawiciela handlowego
Centrala: 00 48 618 136 344



