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Więcej informacji i szczegółów znajdziesz u swojego przedstawiciela handlowego
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RURA WIELOWARSTWOWA PEX/AL/PE

EAN Kod Rozmiar

5907732046137 PEXRUPE16-100 16 x 2,0mm

5907732084429 PEXRUPE16-200 16 x 2,0mm

5907732045024 PEXRPE20-100 20 x 2,0mm

5907732047417 PEXRPE25-50 25 x 2,5mm 

Zastosowanie:
Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody 
przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze 
oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych  
obiegach wody.

Zgodne z:
PN-EN ISO 21003

Dokument odniesienia:
Deklaracja  Właściwości Użytkowych

Zestawienie Materiałowe:  
Polietylen, Aluminium, Polietylen

Zakres pracy:
MPa

OC

1,5
1,0
0,5
0

0 20 40 60 80 95

EAN Kod Rozmiar

5907732046267 HUPEXRUPE16-100 16 x 2,0mm

5907732087018 HUPEXRUPE16-200 16 x 2,0mm

5907732086393 HUPEXRUPE20-100 20 x 2,0mm

Zakres pracy:
MPa

OC

1,5
1,0
0,5
0

0 20 40 60 80 90

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1 MPa
Max. temperatura robocza: +95°C
Pozycja montażowa: dowolna

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1,0 MPa/ 0,6 MPa
Max. temperatura pracy: +90°C / +80°C 
Pozycja montażowa: dowolna

KOLANKO

Zastosowanie:
Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody 
przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze 
oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych  
obiegach wody.
 
Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1 MPa
Max. temperatura robocza: +95°C
Pozycja montażowa: dowolna
 
Zgodne z:
PN-EN ISO 21003
 
Dokument odniesienia:
Deklaracja Właściwości Użytkowych 
 
Zestawienie Materiałowe:  
Mosiądz, stal, tworzywo A
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Speci�cation
S
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35×16
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Rozmiar A B C D S

16 x 16 33 33 8 17 24 x 14

20 x 20 38 38 12 21 29 x 15

25 x 25 45 45 16 26 35 x 16

20 x 16 38 33 8 21/17 -

Zakres pracy:
MPa

OC

1,5
1,0
0,5
0

0 20 40 60 80 95

EAN Kod Rozmiar

5907732045208 PEXSSK16.4013 16mm x 16mm

5907732045222 PEXSSK20.4013 20mm x 20mm

5907732047264 PEXSSK25.4013 25mm x 25mm

Redukcyjny

5907732046175 PEXSSKR20X16.4016 20mm x 16mm

Max. ciśnienie 
1 MPa

Max. temp.
+95°C

Max. ciśnienie 
1 MPa

Max. temp.
+95°C

KOLANKO G/W

Rozmiar A B C D E F G S

16 x 1/2” 26 26 34.5 8 16.5 16 1/2" 24 × 14

16 x 3/4” 32 28 38 8 16,5 17,5 3/4” 24 × 14

20 x 1/2” 26 29.5 34.5 11.5 20.5 17 1/2" 29 × 15

20 x 3/4” 32 31 38 11.5 20.5 17.5 3/4" 29 × 15

25 x 3/4” 32 33 39 15.5 25.5 18 3/4" 35 × 16

25 x 1” 41 36 43 15,5 25,5 20 1” 35 x 16
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Zastosowanie:
Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody 
przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze 
oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych  
obiegach wody.
 
Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1 MPa
Max. temperatura robocza: +95°C
Pozycja montażowa: dowolna
 
Zgodne z:
PN-EN ISO 21003
 
Dokument odniesienia:
Deklaracja Właściwości Użytkowych 
 
Zestawienie Materiałowe:  
Mosiądz, stal, tworzywo

Zakres pracy:
MPa

OC

1,5
1,0
0,5
0

0 20 40 60 80 95

EAN Kod Rozmiar

5907732045239 PEXSSKGW16X015.4014 16mm x 1/2”

5907732047318 PEXSSKGW16X020.4014 16mm x 3/4”

5907732045253 PEXSSKGW20X015.4014 20mm x 1/2” 

5907732045260 PEXSSKGW20X020.4014 20mm x 3/4”

5907732087444 PEXSSKGW25X020.4014 25mm x 3/4”

5907732047301 PEXSSKGW25X025.4014 25mm x 1”
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5907732087710 PEXSZTR25X16X25.4042 25 x 16 x 25mm

5907732087369 PEXSZTR25X20X25.4042 25 x 20 x 25mm

5907732087659 PEXSZTR25X25X20.4042 25 x 25 x 20mm

Uwagi:
- profil zaciśnięcia „U”

TRÓJNIK G/W

Rozmiar A B C D E F

16 x 1/2” x 16 40 24.5 8 16.5 27 1/2"

20 x 1/2” x 20 41 26 11.5 20.5 27 1/2”

20 x 3/4” x 20 45 27 11.5 20.5 34 3/4"

25 x 3/4” x 25 52 31 25.5 25.5 34 3/4”

25 x 1” x 25 41 35 25.5 25.5 41 1”
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Speci�cation

Zastosowanie:
Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody 
przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze 
oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych  
obiegach wody.

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1 MPa
Max. temperatura robocza: +95°C
Pozycja montażowa: dowolna

Zgodne z:
PN-EN ISO 21003

Dokument odniesienia:
Deklaracja Właściwości Użytkowych 

Zestawienie materiałowe:
Mosiądz, stal, tworzywo

Zakres pracy:
MPa

OC

1,5
1,0
0,5
0

0 20 40 60 80 95

EAN Kod Rozmiar

5907732045727 PEXSZTGW16X015.4040 16 x 1/2” x 16mm

5907732045734 PEXSZTGW20X015.4040 20 x 1/2” x 20mm

5907732045741 PEXSZTGW20X020.4040 20 x 3/4” x 20mm

5907732087390 PEXSZTGW25X020.4040 25 x 3/4” x 25mm

5907732087383 PEXSZTGW25X025.4040 25 x 1” x 25mm

Max. ciśnienie 
1 MPa

Max. temp.
+95°C
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